GULF SUPER DUTY DD

Aceite para motores diesel de dos tiempos 
Descripción y características generales

GULF SUPER DUTY DD es un aceite formulado con bases lubricantes hidrotratadas y con aditivos de alta tecnología con bajo contenido de cenizas. 

Este lubricante tiene un nivel de detergencia y dispersancia, adecuado y necesario para evitar el problema de depósitos de carbón, especialmente en las lumbreras e inyectores en motores diesel de dos tiempos. Realiza un control efectivo sobre lodos que se forman a bajas temperaturas y barnices a altas temperatura y que son el origen de la obstrucción de lumbreras y pegado de anillos. Beneficios adicionales incluyen un mayor control del desgaste de la máquina y características del aceite, tal como acción antiherrumbrante, anticorrosiva, antiespumante y antioxidante.

GULF SUPER DUTY DD se recomienda en todas las máquinas Detroit Diesel de dos tiempos (incluyendo la serie 149) para un trabajo liviano y mediano turbocargado que requieran un nivel de servicio API CF-2, CD-2, / SG. La prueba de cenizas sulfatadas es inferior al 1% cumpliendo así con la exigencia de la norma 7SE270. También cumple con MB 227.1 

 Características típicas

	GRADO DE VISCOSIDAD SAE
	METODO
	30
	40

	Viscosidad @ 100ºC, cSt
	D445
	11
	15

	Viscosidad @   40ºC, cSt
	D445
	100
	153

	Indice de Viscosidad
	D2270
	100
	100

	T.B.N.
	D2896
	8
	8

	Punto de inflamación, ºC
	D92
	220
	220

	Punto de escurrimiento, ºC
	D97
	-9
	-6

	Gravedad API
	D287
	29
	28

	Cenizas Sulfatadas
	D874
	0.92
	0.92


