GULF SUPERFLEET SPECIAL SAE 25W50

Aceite para motores diesel 

Descripción y características generales

Gulf Super Fleet Special SAE 25W50 es un aceite lubricante multígrado dirigido a máquinas diesel turbocargadas, de aspiración natural de cuatro ó dos tiempos.  Es un lubricante para vehículos que operan con altas exigencias de trabajo alto consumo de aceite por desgaste del motor;  evita la formación de depósitos y barnices a altas y bajas temperaturas de trabajo, mantiene un total control de depósitos y lodos.  Este lubricante  multígrado, protege especialmente las partes más calientes del motor trabajando con una película gruesa de aceite que produce un sello y automáticamente baja el consumo de aceite y  evita la presencia excesiva de humo.

Gulf Super Fleet Special SAE 25W50 debido a su alto índice de viscosidad, brinda una película lubricante gruesa en las partes del motor, expuestas  a altas temperaturas.  Controla la formación de espuma, protege contra la corrosión y herrumbre, mantiene buena retención de TBN.  Reduce el desgaste en el momento de los arranques en frío, llegando a lubricar más rápido las partes críticas del motor.  Puede usarse tanto en motores diesel como a gasolina (flotas mixtas).  Este aceite se desempeña muy bien en operaciones de paradas y arranques continuos como la operación en ciudad típica de buses, taxis, trabajos agrícolas, construcciones en general.  También su trabajo es muy eficiente  en carreteras donde se exige altas velocidades.

Cumple con las especificaciones API CF/SF.

Características típicas

	GRADO DE VISCOSIDAD SAE
	METODO
	25W-50

	Viscosidad @ 100ºC, cSt
	D445
	20

	Viscosidad @   40ºC, cSt
	D445
	217

	Indice de Viscosidad, mín
	D2270
	110

	T.B.N., mín
	D2896
	8.5

	Punto de inflamación, ºC, mín
	D92
	230

	Punto de escurrimiento, ºC, mín
	D97
	-9

	Gravedad API, típico
	D287
	28


