GULF SUPERFLEET SUPREME 

Aceite multigrado de rendimiento superior para motores diesel
Descripción y características generales

Gulf Superfleet Supreme, SAE 15W40 API CI-4 es un aceite lubricante multígrado que excede la mas alta especificación de calidad requerida por los motores diesel de hoy. Su alta tecnología está dirigida para la atención de motores modernos donde existan altas exigencias mecánicas y ambientales y donde se busca realizar cambios del lubricante en periodos extendidos.

Si disponemos de combustible bajo en contenido de azufre, buen mantenimiento y condiciones mejoradas de los filtros; la vida útil del aceite será cada vez más larga.

Gulf Superfleet Supreme mantiene un control sobre el adelgazamiento de la película lubricante en los cilindros donde tenemos muy altas temperaturas, controla la formación de herrumbre y protege contra la corrosión, tiene una muy alta retención de TBN, reduce el desgaste en el momento de los arranques en frío y posee una excelente estabilidad ante el esfuerzo al corte.  

Cumple y excede las especificaciones API CI-4, CH-4; API SL; ACEA E5-E3;  MB 228.3, 229.1; MAN 271; VOLVO VDS (VDS3); MTU-TYPE II; Mack EON Premium Plus 03-EOM Plus; CUMMINS CES 20078, 20076, 20071; CATERPILLAR 1R,  ECF-1; DDC Series 2000/4000 Tipo 1;  GM  ALLINSON C-4, ZF TE – ML.07C   y otras

Características típicas

	GRADO DE VISCOSIDAD SAE
	METODO
	15W-40

	Viscosidad @ 100ºC, cSt
	D445
	14

	Viscosidad @   40ºC, cSt
	D445
	116

	Indice de Viscosidad, mín
	D2270
	125

	T.B.N., mín
	D2896
	                11

	Punto de inflamación, ºC ,C.O.C.
	D92
	225

	Punto de escurrimiento, ºC, mín
	D97
	-9

	Gravedad API, típico
	D287
	30


