GULF SECURITY   M                                    
Aceite para circulación

Descripción y características generales
GULF SECURITY   M  es una línea de aceites para servicio hidráulico  y turbinas.  Se formula normalmente en viscosidades ISO número 32 a 150. Entre sus propiedades se destacan alto desempeño como antidesgaste cumpliendo los requerimientos de los cojinetes Morgan;  en su desempeño cumple con la normalización DIN  51524  parte 2. 

Se recomienda como aplicación hidráulica donde las bombas pueden ser de paletas, pistón, platos oscilantes o de engranajes,  donde se requiere características antidesgastes excepcionales. 

GULF SECURITY  M  se destaca por propiedades especiales antidesgaste, antioxidantes y demulsificantes, capacitado para violentamente separar agua del aceite en un caso de contaminación. Se recurre a él por su excelente desempeño especialmente en sistemas modernos que trabajan en severas condiciones.

Sus propiedades se aprovechan en aplicaciones donde existe problemas por defectos de turbinas y sistemas hidráulicos, ya sean problemas de diseño o adquiridas por mantenimiento no programado o por imposibilidad de detectar en forma inmediata la maquinaria, pues esta debe continuar su trabajo hasta que sea posible su inspección.

Características Tìpicas

	GRADO DE VISCOSIDAD ISO
	320
	460
	680

	Densidad a 15 °C, kg/dm3
	0.87
	0.88
	0.88

	Viscosidad a 40 °C, cst
	32
	68
	100

	Viscosidad a 100 ºC, cst
	5
	8.5
	10

	Índice de viscosidad
	97
	98
	100

	Punto de ignición, °C
	210
	220
	225

	Punto de fluidez, °C
	 -18
	 -15
	 -15

	Demulsibilidad  D-14.01
	Pasa
	Pasa
	Pasa

	Espuma ASTM  D-892
	Pasa
	Pasa
	Pasa


