GULF SUGAR MILL LUBRICANT
Lubricante para Ingenios azucareros

Descripción y características generales
Gulf Sugar Mill Lubricant es el lubricante recomendado para la lubricación de los molinos de los ingenios azucareros.

Gulf Sugar Mill Lubricant es un lubricante de naturaleza asfáltica modificada, color negro que contiene aditivos y compuestos especiales que le permiten trabajar bajo severas condiciones de carga; gran resistencia al lavado por agua, jugos de caña y vapor.

Estos aceites no contienen compuestos nocivos; si llega por accidente a salpicar dentro del jugo, en proceso no causa daños de salud al ser humano.  Protege de la corrosión a los metales, cojinetes planos y engranajes abiertos,  por aplicación mecánica, por baño o manual. Se aplican para lubricación de trapiches en ingenios azucareros. 

Su principal uso es la lubricación de cojinetes y tren de engranajes reductores en los molinos azucareros; están disponibles en los grados 4 y 6 de la SMA.

Características típicas

	GRADOS DE VISCOSIDAD
	METODO
	N° 4
	N° 6

	Gravedad API
	D287
	18
	17

	Viscosidad @ 100ºC, cSt, típicos
	D445
	75
	115

	Viscosidad @   40ºC, cSt, típicos
	D445
	3500
	6000

	Indice de Viscosidad
	D2270
	-
	-

	Punto de escurrimiento, ºC
	D97
	8
	8

	Punto de Inflamación, ºC
	D92
	275
	275


